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INTRODUCAO 



A documentagao t6cnica de seu TK3000 lie inclui dois manuals: 

Este volume - onde se encontram as explicapoes completas sobre a instalacao 
do seu micro e de perif6ricos; a descrigao geral das caracterfsticas t6cnicas do 
aparelho; e as informacoes acerca da compatibilidade desta m^quina com as lin- 
guagens e com produtos disponi'veis no mercado. 

E urn volume dedicado as linguagens residentes na ROM (BASIC e mini Assem- 
bler), que tambSm abrange a descriqao e operapao do teclado do microcompu- 
tador, al6m de informagoes t6cnicas encontradas nos apendices. 

Se voce \& possui suficientes conhecimentos sobre a linguagem BASIC, poder^ dis- 
penser a leitura integral do volume que trata desse tema, restringindo-se ao capitu- 
lo que trata do teclado do TK3000 //e, aos ap§ndices e ao acompanhamento deste 
livro. Caso necessite saber detalhes t6cnicos sobre as interfaces incorporadas ao 
seu computador, consulte tamb6m os manuals referentes a esses circuitos. 

De qualquer forma, nao deixe de seguir as instrucoes acerca da instalacao do 
TK3000 lie contidas neste manual. Elas sao imprescindiveis para o perfeito funcio- 
namento de seu microcomputador. 

Aproveite o capi'tulo destinado ao tratamento da compatibilidade do TK3000 lie com 
linguagens e produtos. Ele vai dar-Ihe sugestoes para obter maior rendimento da 
m^quina, empregando-a em aplicagoes pessoais ou profissionais que, certamente, 
serao muito uteis a voc§. 
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I - APRESENTACAO 



prop6sito deste capitulo estS restrito h apresentacao sum^ria das caracteristicas 
t6cnicas mais elementares do TK3000 //e e do seu modo de comunicacao visual. 

Uma apresentacao mais ampla, que pretendesse abranger todas as particularida- 
des deste poderoso computador, excederia em muito os objetivos gerais deste 
manual. 

1. Caracteristicas Tecnicas 

1.1. Unidade Central de Processamento (CPU) 

TK3000 lie possui urn microprocessador de 8 bits, com barras de enderecamen- 
to de 16 bits: o 65C02 (versao CMOS do 6502; por6m com set de instrucoes am- 
pliado). Este microprocessador roda em 1 MHz e efetua ate 500.000 operacoes 
de 8 bits por segundo. ' „ 

Tipo: 65C02 

Registradores: Acumulador (A); Registradores de I'ndice (X,Y); 

Apontador de Pllha (S); Status do Processa- 
dor (P) 

Tamanho do registro: 8 bits 

Barra de dados: 8 bits 

Barra de enderecamento: 16 bits 

Area de endereco: 65.536 bytes (64 kilobytes) 

Instrucoes: 66 (56 do 6502), 15 modos de enderefamen- 

to (13 do 6502) e 178 codigo de opqoes (151 
do 6502). " ^ 

1.2. Memoria 

Este espapo de endere^os 6 partilhado por memoria de dados (64kB de RAM), me- 
moria permanente (16kB de ROM) e dispositivos de entrada e sai'da. Toda entrada 
e safda, no TK3000 lie. 6 mapeada pela mem6ria. 

• Mem6ria program^vel (RAM): 64kB de RAM dinamica (expansrvel at6 1 

Mbyte). 
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• Memdria permanente 



• Entrada e safda: 



16kB de ROM (os programas sao armazena- 
dos (ROM): permanentemente em dois chips 
de 8kB por 8 bits). Os programas residentes 
na ROM sao: interpretador BASIC, rotina do 
sistema Monitor, display de 80 coiunas, reti- 
nas de autoteste, Mini Assembler. 

EstSo reservados no TK3000 lie 256 bytes pa- 
ra controle de dispositivos de entrada e saf- 
da, al6m de Sreas de mem6ria {256 bytes por 
slot) para uso das interfaces de entrada e 
safda. 



MAPA DA ROM 



$FFFF 


Sistema Monitor 
Standard 




$F800 


Interpretador 
BASIC 




$D©0O 


Expansao do 
firmware de 
80 coiunas 




$C800 


rotinas de 
autoteste 




SC60CI 


Expansao do 
Monitor 




SC400 


Firmware de 
80 coiunas 




SC300 


ExpansSo para 

Monitor Standard 




$C10© 


Mem6ria de 
entrada e safda 





CFFF 


ExpansSo de ROM de 
Cartao Periffirico 


C800 


ROM do perifSrico do 
SLOT? 


C700 


ROM do perif6rlco do 
SLOT 6 


C600 


ROM do perif6rico do 
SLOT 5 


C50O 


ROM do perlf6rico do 
SLOT 4 


C400 


ROM do perif6rlco do 
SLOT 3 


C300 


ROM do perif6rlco do 
SLOT 2 


C200 


ROM do perif6rico do 
SLOT 1 


CI 00 





1.3. Sistema Monitor 

Disassembler; designapSo autom^tica de dispositivos de entrada e safda; atua^ao 
do teclado e da edi?ao da tela; exame/modificapio de registro e rotinas de leitu- 
ra/gravapao de fita magnStica; soma/subtrapao hexadecimal para calculos ramifi- 
cados relativos; Mini Assembler. 
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1.4. Entradas e saidas ''-'■^■^^■^ xi-,yfm(:y-simmA-:SK-'i^i,T^. ::-:\i-<:r - ■ 

Teclado profissional (tipo mSquina de escrever), bloco num^rico destacado (nume- 
ric keypad), incorpora buffer que possibilita programar tecias; c6digo ASCII com- 
pleto, com acentos grSficos da Ifngua portuguesa; sai'da por alto-falante com volu- 
me seieciondvel; entrada e safda bidirecional para cassete; safda para monitor de 
vtdeo (texto e grSficos em branco e preto, grMicos em cores); sete slots de expan- 
s5o {completamente acessi'veis por buffer, com estrutura de prioridade por inter- 
rup9§o e DMA (acesso direto h memdria); slot especial para expansao de mem6ria 
Bt6 1 Megabyte e 80 colunas); safda com modulador RF para TV em PAL-M; sai'da 
para teclado num^rico remote; saida para paddle e joystick. 

1.5. Corrente eletrica •:-sy'--^.'.-., ■ ,:- ^^y'^^^- 4^- ■'j'-J i' 

cabo conector de errargia elitrlca do TK3000 lie deve ser ligado a uma tomada 
de 110 ou 220 volts. 

» TensSo de linha: 110V/22OV ± 10% - » ■ ;i '''^;« v;>7: 

» Consumo padrio de energia: 11 W J*; l ' . . . >'^i''' 

• Consumo m^ximo de energia: 60 W contfnuos; 80 W mdximos 

• Tensoes de alimentagao: +5V; 4-11,8V; -5,2V; -12V 

• Correntes m^ximas de " "^ +5V: 4,0A; 12V:.1,5A contfnua, 2,5A inter- 
fornecimento: mitente (1 minutos ligado, 1 minutes desli- 

gado); -5V: 250 mA; -12V: 250mA 

» Temperature maxima da caixa da 
fonte de alimentafSo: 55 "C ' " 

• Frequfincia: '-. 60H2/5OH2 - "' ' ' ' *" 

1.6. Condi9oes de ambiente 

• Temperature do ambiente ' 
externo para operagSo: "C a 45 "C 

.. - - ■ "*% 

1.7. Especificapoes fisicas 

• Tamanho: 455 mm de comprimento; 385 mm de largu- 

ra e 110 mm de altura 

• ^^°'- 5,45 kg 

2. Display 

principal dispositive de safda que o TK3000 lie utilize para comunicar-se 6 o mo- 
nitor de video ou TV. Atrav^s deste, usudrio toma conhecimento das atividades 
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do computador e recebe as informapoes mais imediatas sobre dWos processados 
ou em processamento. 

A apresentagao visual gerada pelo TK3000 lie tipifica-se de tr6s modos distintos. 
Cada tipo est^ relacionado a uma 6rea especi'fica da mem6ria (veja no apendice 
G deste manual onde se iocaliza, no mapa de mem6ria, cada ^rea do display de video). 

I »« J . . ( texto de 40 colunas 

a) Modo texto | ^^^^^ ^^ ^^ colunas (com cartao opcional TKWorks) 

b) Modo grdfico — baixa-resolu?So .. 

.... ... . 1 « i alta-resolupSo 

c) Modo gr^frco - alta resolufSo [ ^^^^^ alta-resolupao com cartao opcional 

2.1. O modo texto - - 

A pSgina de texto i acionada automaticamente quando se liga o computador. 

No modo texto pode-se selecionar trfis conjuntos de caracteres: padrao - alternati- 
vo e acentuado. modo padrao 6 selecionado automaticamente quando se liga o 
computador. Neste modo estao inclui'dos todos os caracteres alfanum6ricos, tanto 
maiusculos como minuscules. No modo alternative, incluem-se 32 sfmbolos gr^fi- 
cos, apresentados no modo FLASH. i 

Cada caractere 6 exibido numa irea da tela de 7 pontes de largura por oito de altu- 
ra. caractere em si 6 formado por uma matriz de cinco pontos de largura, o que 
deixa livres duas colunas de pontos, entre os caracteres de uma mesma linha. Em 
relagao h altura, a mesma matriz ocupa apenas sete pontos, deixando uma fileira 
de pontos com a cor de fundo, entre duas linhas subsequentes. Excetuam-se desta 
proporgao os caracteres minusculos dotados de hastes descendentes (p, q, g, etc.). 

display NORt;flAL acende pontos claros sobre fundo escuro. No modo INVERSE, 
OS caracteres ttirnam-se escuros sobre fundo claro. 

AI6m do modo INVERSE, o display pode ser apresentado no modo FLASH. Neste 
modo se alternam o display NORMAL e o INVERSO. 

A ctpacidade da pSgina de texto pode variar: 

a) 24 linhas por 40 colunas; ou 

b) 24 linhas por 80 colunas, com o cartao apropriado instalado no slot auxiliar 
(opcional). 

. .o. ■ ■■ ■.. j.^.ij-T .;■ 
2.1/I. O modo acentuado "i V • 

Acionado por meio da tecia mode, permite que se acentuem graficamente os vocS- 
bulos minusculos, no display NORMAL. . „ . 
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2.2. O modo grafico de balxa-resolucao 

Tem-se acesso h p^gina grSfica de baixa-resolupao atrav6s do comando BASIC "GR". 
Neste modo, podem ser produzidas at6 dezesseis cores, num espago de 40 colu- 
nas por 48 linhas. As quatro ultimas linhas da tela permanecem no modo texto. 

2.3. O modo grafico de alta-resolucao 

Existem duas p^ginas de alta-resolupao disponfveis na mem6ria do TK 3000 lie . 
A primeira 6 ativada por "HGR", e 6 composta de 280 colunas por 160 linhas, man- 
tendo uma janela de texto de 4 linhas. A segunda pagina 6 acionada por "HGR2", 
e, embora contenha o mesmo numero de colunas (280), 6 composta de 192 linhas, 
sendo eliminada a janela de texta 

Tamb6m se pode obter a dupla alta-resolupao (560 colunas de 192 linhas) quando 
se utilize um cartao opcional 64kB/80colunas. 

Em alta-resolucao, ficam disponfveis apenas oito cores (preto 1, preto 2, branco 1, 
branco 2, magenta, verde, laranja e azul). 

3. Teclado 

O teclado do TK3000 lie 6 ergonom6trico, estilo low profile, com ASCII completo, 
teclas numericas destacadas, indicacao luminosa dos modos de opera9ao e permite: 

a) programacao definida pelo usu^rio atrav6s da tecia prog 

b) programacao predefinida, ativada pela combinacao das teclas control 

mode 

c) operagao em modo acentuado, com os sinais grSficos da lingua portuguesa. 

4. Sinai de Pronto (prompt) 

O TK3000 lie utiliza cinco sinais de pronto distintos, para indicar em que modo es- 
t^ operando. Os sinais e seus modos correspondentes sao os seguintes: 

1 (colchete direito) -» BASIC (Applesoft) 

- -■■ ** ■ 

> (sinal de maior) -♦ Integer BASIC 

* (asterisco) -* Modo Monitor (assembler) 

9 (ce-cediiha) -♦ Modo acentuado em BASIC (tecIa mode ativada) 

I (ponto de exclamagao) -► Modo Mini Assembler 



5. Cursor 

cursor indica a posicao da tela a ser ocupada pelo pr6ximo caractere digitado. 
Ele 6 representado por um retSngulo intermitente ou por outras formas, dependen- 
do do programa que estS sendo executado. 
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II. INSTALACAO ^_______ 



^[ Este capi'tulo trata, sobretudo, da instalacao do microcomputador e descreve as co- 

nexoes destinadas a dispositivos perifericos. si< - ; ,;. . 

^ 1, Configuracoes j-;.-.:»-..j* . . >:.'^ ^^ . 

A configuracao minima com a qual o TK3000 lie pode funcionar Integra os seguin- 
tes aparelhos: 

- microcomputador TK3000 lie - . ^ 

- monitor de video ou TV 

E A configuracao recomend^ve! para que voce possa explorar todos os recursos de 

seu computador, inclui o seguinte: 

- microcomputador TK3000 //e 

- monitor de video ou TV ...... -- ■■ ;-j;^,i^- 

- interface de unidade de disco 

- unidade de disco (uma ou duas) 

- TKWorks (expansao de memorial 

^, ■ Para tornar o conjunto complete, recomenda-se incluir uma Interface Super Parallel 

Card, que pode controlar uma impressora padrao Centronics. Esta interface destaca- 
[ se das demais existentes no mercado peia sua capacidade de traduzir para a im- 

L> ' pressora os caracteres acentuados do nosso idioma. vsi.,;. •" v. - ' 



Aconselha-se preserver a embaiagem do TK3000 lie para eventuais transportes ou 
para sua guarda, quando nao estiver em uso. 
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2. Instaiando o TK3000 II& 

Antes de ligar o TK3000 //e a corrente el6trica, leia as instrucoes de instalacao ate 
final. , ,- 

AdvertSncia: Verifique se a tensao do aparelho 6 adequada a rede el6trica local. 
2.1. Conexdes externas 

A figura a seguir mostra as conexoes externas do computador. Elas estao localiza- 
das na parte traseira do gabinete dado oposto ao do teclado). 




MONITOR 



SAIDA 
PARA CONECTORES 



UGA/DESLIGA 



CABO DE FORpA 



• Saida VIDEO 

Tomada pela qual saem os sinais que formam a imagenn na tela da TV, passando 
pelo cabo conector de video. 

• Saida MONITOR 

Tomada pela qual saem os sinais que formam a imagem na tela do monitor, pas- 
sando pelo cabo conector de video. 

• CASSETE > " :; i"; i 

Tornado onde deve ser ligado o cabo Je leitu; • '-jravacao, para a comunicacat "lom 
o gravador cassete. Como ela serve tanto paia a entrada como para^a sai'da de 
dados, nao 6 necessSria a transferc- t' i do plugue para outra ; iiada. s '" 

• Saidas para conectores ,:__£ 

Aberturas por onde passam os cabos que ligam os dispositivos pe. fenr- , as cc . : 
nexoes internas do computador. ''~'>w- 

• Chave liga-desliga 

Interrupter de energia el6trica. Deve permanecer em OFF ate que todo o ^iste.^s 
esteja instalado. 



<"'^^-vr5'. ., 
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• Chave 110V - 220V 

Posicionada para 22© V. Caso a rede eletrica seja de 110 V, esta chave deve ser 
mudada para a posicao correspondents. / 

2.2= Conexoes Internas 

A16m das conexoes acima mencionadas, o TK3000 //e dispoe de conectores inter- 
nes, denominados "slots", onde se encaixam places de expansao ou cartoes de con- 
trole de perifericos. 

Para ter acesso ^ parte interna do TK3000 lie, remova a tampa superior do gabine- 
te, da seguinte forma: 

a; Coloque o aparelho com o teclado voltado para voce. 

b) Com ambas as maos, segure a borda traseira da tampa do gabinete e puxe-a p. 
ra tras, deslocando-a dos encaixes. 

c) Deslize a tampa do computador at6 que possa levantS-la totalmente e colocS-la 
de lado. 




S^t* 



r/ 






IMota: Antes de manusear qualquer parte interna do TK3000 lie. toque na pro'^cao 
_ !a fL ,:e de alimentacao, para descarregar a energia estStica que pode estar 
-acfmulada em seu corpi ou em suas roupas. - jij 

A fly. ic. seguii mostra os sete slots onde se instalam os cartoes controladc es 
de periferiuOo e placas de expansao. Tamb6m mostra o slot 0,- ca acteristi^-u do 
TKoO^: ."e denominado slot a; .-'liar, e utilizado para expansocs de mem6ria/80 
?:;^i^nas. Ar^esenta, ainda, o led c^ advertencia indicative de aparelho ligado. 



V 
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Slot Auxiliar-i 



Led 



Slols la7 




Nos pr6ximos capi'tulos serao descritos os outros componentes do TK3000 lie. Por 
enquanto, identifique o slot numero 6, (J6) pois 6 nele que voce vai conectar o car- 
tao de controle da unidade de disco. 

2.3. Instalando a unidade de disco 

cartao que controla a unidade de disco deve ser inserido no microcomputador 
oegundo as instrucoes seguintes: 

a) Encaixe o conector do cabo da unidade de disco no cartao apropriado, na cone- 
xao denominada "DISCO 1" (caso seja a primeira unidade a ser instaiada). 




- □ □ 
CD , , ,=; 

CD CD C3 DR«2 

-CDQ 

iiiiiiiiiiiiiir' 







b) instale o cartao da unidade de disco no slot numero 6, como mostra a figura: 



v" 
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Advertencia: Antes de instalar ou de retirar qualquer cartao, desligue o computa- 
dor. led de advertfencia 6 um indicativo visual de que o computador 
estd ligada 

2.4. Instalando outras interfaces 

Outros cartoes, controladores de perlf6ricos ou nao, sao instalados de maneira si- 
milar k que foi descrita no subitem anterior. Consulte as instrupoes que acompa- 
nham os equipamentos e observe os slots reconnendados para cada tipo de cartao. 

Sugestoes para a instalapao de alguns cartoes disponi'veis no mercado: 



Cartao de Interface 


slot recomendado 


Primeiro controlador de disco 


DOS/CPM 


Pascal 


1-7(*) 


6 


Segundo controlador de disco 


1-7(*)(#) 


4 


Super Parallel Card 


1 


- 


CP/M 


1-7(*) 


- 


Expansao de memdria do Apple 11+ 


1-71*) 


-^ 


TKWORKS 


auxtliar 


auxiliar 


Super Serial Card 
terminal 
impressora 
modem 


1-7(*) 
1-7(*) 
1-7(*) 


3(**) 

1 

2 


Interface para prancha digitalizadora 


5 
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( * ) Nao use o slot 3 se o cartao de expansao de 64kB/80 colunas estiver colocado 
no slot auxiliar. 

( * * ) Nada deve estar conectado no slot auxiliar. 

( # ) segundo controlador deve estar em slot de numera^ao inferior ao do primei- 
ro controlador. 

2.5. Instalando o monitor 

A liga9ao de um monitor de vfdeo 6 bastante simples. Basta encaixar o cabo conec- 
tor de vfdeo na tomada MONITOR. plugue da outra extremidade deve ser conec- 
tado h tomada de entrada do monitor (geralmente localizada na parte posterior do 
aparelho). 




Nota: Um monitor monocromStico oferece defini^ao mais nitida dos caracteres, 
quando se usa um cartao de 80 colunas. 

2.6. Instalando uma TV 

Para instalar um aparelho de TV em cores ou em preto e branco, voc& deve Antro 
duzir plugue do cabo conector de vfdeo na safda VIDEO do TK3000 //e e ligar 
o outro plugue do mesmo cabo na tomada do simetrizador chaveada " 
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SIMETRIZADOR 
CHAVEADO 



Em seguida, deve ligar o cabo paralelo do simetrizador nos conectores de antena 
da TV. 




Notas: 1) modulador nao interfere na apresentaiyao de cores nem na nitidez de 
imagem. 

2) Se a TV for em preto e branco, nao apresentard outras cores, e se vocfe 
utilizar cartao para 80 colunas, a definigao dos caracteres na tela nao te- 
T&a mesma qualidade oferecida por um monitor. Essas limitacoes sao ine- 
rentes 6 TV e nao ao computador. 

Para meiiior definicao de Imagem em modo grSfico recomendamos dispor os jum- 
pers marcados com a letra xis, conforme indica a tabela a seguir: 



tr*7 



APARELHO UTILIZADO 


XI 9 


X20 


X21 


X22 


Monitor monocrom^tico 


X 




X 




Monitor em cores PAL/M ( * * ) 




X 




X 


Monitor em cores PALyM com 
placa de expansao no slot 7( * ) 


X 




X 




TVP&B 


X 




X 




TV em Cores (» *) 




X 




X 


TV em cores com placa modula- 
dora no slot 7 (•) 


X 




X 





{*) Nestes casos devem-se colocar os jumpers X7 e X25. 

( * * ) Disposi^So dos jumpers segundo a conf jgura?fio de Wbrica. 

A figure abaixo mostra a locallzacSo dos jumpers: 



FONTE DE 
fWJMENTA^Ao 



1 



ia 




rK3000l[il^ 












iiiia 








— 




— 




— 


- 
















._ 


■ 




■ 












— 


- 











X7 




X25 




XI9- 


X20 


X2I- 
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2.7c Recolocando a tampa do gabinete 

Feche o gabinete do TK3000 lie da seguinte maneira: 

a) Com teclado voltado para vocfe, coloque a tampa sobre o gabinete, de maneira 
que se encaixe nas trilhas. 

b) Deslize a tampa em direpao a o teclado, at6 que se fixe nos encaixes frontais. 
2.8. Dimlnuindo o volume do alto-falante 

volume de som pode ser diminu(do atrav6s da retirada do jumper X-24. Este jum- 
per localiza-se h esquerda do conector J-0, no lado esquerdo da placa principal — 
veja a figura abaixo. Antes de fazer qualquer altera^ao, desligue o computador. 



X24 



FOffrE OE 
|lUJM£NTA(^c| 




TK3000\\He\ 


















Aiiiil 




" 


























1 
















































1 










1 





















2.9. Conectando o TK3000 He a corrente eI6trica 

Antes de ligar o cabo de alimentagao de energia el6trica numa tomada comum, es- 
teja certo de que selecionou a tensao correta. Em seguida, verifique se a chave liga- 
desliga estd em OFF. Feito isto, poderS conectar o aparelho diretamente a uma to- 
mada ou a um estabilizador de tensao. A utilizapao deste dispositivo 6 recomend^- 
vel em locals onde ocorram oscila9oes constantes de energia elStrica. 
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Ligue a TV (use o canal 2) ou monitor. 

Nota: Se possi'vel, nao utilize a mesma tomada para o computador e aparelhos aos 
quais o micro nao vai se interligar. 

Se voce nao pretende usar a unidade de disco, basta posicionar a chave liga/desliga 
do TK3000 He em ON, para por o computador em funcionamento. No video deve 
aparecer a mensagem: TK3000 He 

Nota: Caso a unidade de disco esteja conectado ao micro, voce deve pressionar 
a teclas control e reset conjuntamente, para que o TK3000 He ignore o 
perif6rica 

Desejando utilizer a unidade de disco, insira nesta o disquete, antes de posicionar 
a chave liga/desliga do TK3000 He em ON. Assim que o micro e ligado, a unidade 
de disco 6 acionada, iniciando-se a carga do conteudo do disquete para o computa- 
dor. Ao tSrmino da carga, o TK3000 He emite um bip. 

3. O Disquete de Apresentacao 

disquete de apresentacao cont§m um sistema com as seguintes opcoes: gravar 
e carregar a programapao criada pelo teclado; acessar um programa que apresenta 
o TK3000 He, descreve as fun96es do teclado e explica como utiliza-las; sair para 
o BASIC. 

Este disquete 6 do tipo "startup", ou seja, do tipo que possui um sistema operacio- 
nal intri'nseco. 

Para conhecer o disquete de apresentacao e suas particularidades, consulte as ins- 
trucoes que o acompanham. 
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Ill - COMPATIBILIDADE COM LINGUAGENS, 
SOFTWARES E EQUIPAMENTOS 

1. Linguagens 

TK3000 //e emprega o BASIC, a mais popular das linguagens de programacao. 
BASIC (Beginner's All- purpose Symbolic Code) 6 um c6digo muito simples de 
aprender, que combina instrucoes em lngl§s com si'mbolos matemSticos. E uma lin- 
guagem de alto nfvel, pois sua I6gica estS pr6xima da estrutura da linguagem humana. 

Com as devidas adaptacoes, o TK3000 //e tamb6m pode operar em dialetos BASIC 
e outras linguagens de alto nivel, para aplicacoes mais t6cnicas e especializadas. 
Contudo, 6 atrav6s do BASIC que se pode comecar a "conversar" com o computa- 
dor, de forma prStica e sem complica?6es. 

1.1. O Applesoft BASIC e o Integer BASIC 

Quando se carrega no TK3000 //e o sistema DOS 3.3, ficam disponfveis dois diale- 
tos BASIC: o Applesoft BASIC e o Integer BASIC. Applesoft trabaiha com ponto 
flutuante (FP - floating point), e o Integer opera apenas com inteiros. Para compen- 
sar a desvantagem, o Integer 6 mais r^pido, verifica constantemente se existem er- 
ros de sintaxe na digitacao de programas em BASIC e possui um Mini Assembler 
intri'seco que possibilita a escrita e correpao de programas em Linguagem Assembly. 

1.2. As outras linguagens '>^ 

TK3000 lie tambem pode operar, entre outras com as seguintes linguagens de 
programapao: dBASE II, FORTRAN, Pascal, Logo e Assembly 

1.2.1. dBASE 11 

dBASE II 6 um sistema gerenciador de arquivos dotado de caracterfsticas 
relacionais. 

As suas aplicapoes tipicas sao: contabilidade geral, controle de estoques, geren- 
ciamento de arquivos de toda esp6cie, cilculos em geral, correspondSncia, dentre 
outras. 

dBasell trabaiha no sistema operacional CP/M. Para tanto, exige a instalagao de 
um cartao contendo o microprocessador Z80. ... 
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1.2.2. FORTRAN 

FORTRAN (FORmula TRANslator) 6 uma das primeiias linguagens de programa- 
gao de alto nfvel desenvolvidas (1957). Alia simplicidade ao poder da matemStica 
de tal sorte que, ati hoje, 6 ainda a linguagem favorita para aplicagoes cientificas 
e de engenharia. For outro lado. dada sua limitapao na manipulagao dos meios de 
entrada e safda, 6 pouco indicada para outros tipos de aplicaqoes, como, por exem- 
plo, aquelas que envolvem processamento de textos ou criagao de relatfirios. 

1.2.3. Pascal 

A linguagem Pascal foi criada no infcio dos anos 70, para suceder ao BASIC. £ uma 
linguagem que estimula o desenvolvimento de melhores t6cnicas de programagao, 
pois leva o programador a refletir sobre a estruturagao dos programas, em busca 
das construgoes mais eficientes e adequadas para soiucionar problemas. , 

Em Pascal, a possibilidade de ocorrencia de erros de sintaxe no c6digo fonte 6 grande, 
e a eliminagao dos erros 6 mais dificil do que em BASIC. Mas, os programas em 
Pascal sao mais bem estruturados e tendem a center menor numero de erros basi- 
cos de I6gica. 

1.2.4. Logo 

A linguagem Logo foi desenvolvida no final da d^cada de 60, especiaimente para 
tornar possivel a crianpas de pouca idade (com quatro ou cinco anos) programar 
um computador. m6todo utiiizado 6 ludico e intuitivo. Os erros ocorridos durante 
as operapoes sao tratados como situapao integrantes do aprendizado, e nao como 
respostas erradas. 

Segundo pesquisas do psic6logo sui'co Jean Piaget, antes dos doze ou treze anos, 
a maioria das criangas tem dificuldade para entender conceitos abstratos. Por essa 
razao, nao 6 aconselh^vel tentar ensinar criancas menores a programar em BASIC. 
Atrav^s do Logo, as criancas podem controlar e programar o computador sem te- 
rem de envolver-se com conceitos abstratos. Elas participam da experi&ncia de so- 
iucionar naturalmente os problemas, sem perceberem que estao programando. 

A16m da aplicagao com fins pedagdgicos, a linguagem Logo presta-se a muitas ou- 
tras aplicagoes, inclusive Aquelas reiacionadas com inteiiggncia artificial (criagao 
de programas que imitam o processo do pensamento humano). ^ 

1.2.5. Assembly 65C02 

Assembly 6 uma linguagem muito pr6xima da linguagem de mSquina. Cada uma 
de suas instrugoes possui uma equivalSncia direta com os cddigos bindrios da lin- 
guagem de m^quina, a linguagem do microprocessador (CPU) do computador. 

Para programar em Assembly 6 necessSrio o conhecimento do microprocessador 
da m^quina. No caso do TK3000 //e, 6 precise saber como trabaiha o microproces- 
sador 65C02 - versao CMOS do 6502. 
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TK3000 lie dispoe de dois recursos para facilitar a introdu?ao de codigos: o mo 
do Monitor, que permite a introdupao dos c6digos em hexadecimal, no lugar da for- 
ma binSria; e o Mini Assembler, que permite a escritura do programa em Assembly. 
Mini Assembler viabiliza a digita9ao dos mnemdnicos e dados, verifica a sintaxe, 
e monta o programa assembler. 

2. Softwares . -:.:5 ;•:;- ■ ^ .^,~i.,,./,^,:;4v "•?«#,? %i\|;'>-' , 

Existem no mercado milhares de programas compati'veis com o TK3000 //e. Sao 
softwares de estrutura bastante elaborada, que dispensam as tarefas de programa- 
cao, fornecendo ao usuSrio verdadeiras ferramentas de trabalho ou instrumentos 
de lazer \& prontos para entrar em apao. 'r-''4r-^' .■^i^.i^-.-. ..!,•< -...-: , 

Encontram-se disponi'veis para o TK3000 He os seguintes tipos de software: plani- 
Iha eletronica de calculos; processador de textos; gerenciador de banco de dados; 
telesoftware; gerador de grSficos; pacotes comerciais, administrativos, de engenha- 
ria, estatfstica, medicina, advocacia e de outras dreas profissionais; al6m dos jogos 
de lazer e educacionais. 

2/1. Planiiha eletronica de cdlculo c^v ^. : 

Trata-se de uma ferramenta de utilidade inestim^vel em todas as atividades que usual- 
mente obrigam utilizar uma calculadora, dispender bastante tempo e gastar muito 
papel, como o controle de orpamentos, andlises financeiro-contdbeis, projepoes es- 
tatisticas etc. 

A planiiha eletronica compoe-se de linhas e colunas de dados a serem calculados 
ou nao da forma que o usu^rio determiner. A planiiha 6 composta de 127 colunas 
por 999 linhas, onde os valores ou f6rmulas , matemSticas ou I6gicas, sao introdu- 
zidos para calculos, nas mais diversas combinacoes e arranjos possfveis. Cada vez 
que voce alterar urn ou mais dados dos cSlculos, o programa encarrega-se, ao seu 
comando, de recalcular a planiiha parcial ou completamente. , - ... -, .^s'^^xi 



2.2. Processador de textos '^ 

Com este tipo de software e uma impressora, o computador pode substituir, com 
muitas vantagens, a miquina de escrever. processador de textos 6 indicado, prin- 
cipalmente, na confeccao de textos longos - como contratos, relat6rios, ensaios, 
livros - e textos a serem reproduzidos diversas vezes - como cartas-convite ou de 
agradecimento a vSrias pessoas. 

Atrav6s de processador de textos pode-se obter textos de apresentapao impec^vel, 
com muito pouco trabalho e em muito pouco tempo. Os erros de digitapao sao eli- 
minados sem deixarem vesti'gios. ParSgrafos inteiros jS finalizados podem ser refor- 
mulados, reproduzidos em outra parte do texto ou transferidos para outra pigina. 
Por meio de comandos simples, todas as piiginas ou cada uma das linhas podem 
ser tabuladas e retabuladas, como o usuSrio desejar. programa 6 capaz de fazer 
pesquisas no texto para encontrar palavras e at6 corrigir erros de ortografia. Os textos 
podem ser guardados em disquete, para posteriores alteragoes, reproducoes ou im- 
pressoes grdficas. 
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A grande vantagem da utilizapio de urn processador de textos no TK3000 He 6 a 
de que, neste computador, geram-se todos os sinais grSficos minusculps da lingua 
portuguesa de forma direta, sem que seja necess^rio o uso de caracteres de con- 
trole para sobrepor os acentos aos caracteres a serem acentuados. Tal expediente 
somente 6 necessdrio para 05 caracteres maiusculos. Sendo, no entanto, necess^- 
ria a interface Super Parallel Card da Microdigital. 

2.3. Gerenciador de banco de dados W' 

gerenciador de banco de dados 6 urn sistema de controle de arquivos de informa- 
Qoes. Um arquivo de informacSo pode referir-se a inumeros tipos de fontes, come, 
por exempio, cadastre de clientes, fichSrio de bibliografia, agenda de telefones, lis- 
ta de mercadorias, colepao de receitas de culinSria, relacao de discos e de letras 
de musicas. 

Este tipQde software 6 bastante util na medida em que permite a manipulacao fScil 
e rSpida de muitos dados, possibilita a organizacao dos dados segundo crit6rios di- 
versificados e poupa espaco fi'sico na guarda dos arquivos. 

2.4. Telesoftware s»^-^-< *; 

Este tipo de software permite carregar programas no TK3000 //e atraves da linha 
telefdnica. Sao sistemas do tipo viewdata - como o Videotexto e Cirandao da Em- 
bratel - que possibilitam ao usuSrio ter acesso a uma variedade muito grande de 
bancos de dados, jogos e programas aplicativos. 

Para que o TK3000 He possa utilizar esses sistemas, § necessSria a conexao de um 
modem, atrav6s de uma interface serial (RS232). 

2.5. Gerador de graficos 

Existem programas destinados h construcao de grSficos cientfficos, com base em 
dados numericos. Hk outros voltados para a criacao de desenhos aleatorios, inclu- 
sive figuras animadas, desvinculados de qualquer calculo ou f6rmula matematica. 
Ambos OS tipos de software possibilitam trabalhar com cores. 

2.6. Outros programas aplicativos 

H5 uma variedade muito grande de programas aplicativos para diversa.5 area;s de 
atividades e destinados a fins diferentes. Geralmente sao programas que efetuam 
c^lculos ou que combinam c^lculos a bancos de dados, gerando tabelas de resulta- 
dos, relat6rios, graficos, conforme a finalidade para a qual foram desenvolvidos. 

Dentre outros, relacionam-se os seguintes: pacotes de contabilidade geral, siste- 
mas para mala direta, foiha de pagamentos, faturamento, controle de estoque, con- 
tas a pagar e a receber, programas de engenharia economica, calculo de estrutu- 
ras, controle de operacoes banc^rias, calculo de salaries e emissao de holerites, 
fichSrio de livros, projecoes estati'sticas, sintetizadores eletrSnicos de musica. 

Encontra-se no mercado um software integrado muito poderoso, especialmente de- 
senvolvido para o TK3000 He. Trata-se do TotalWorks. Este sistema reune, num unico 
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pacote, um processador de textos + um gerenciador de banco de dados + uma 
planiiha de cilculos, todos operSveis independente ou integradamente. ^-ss 

3. O TK3000 //e e a Familia Apple v « 

TK3000 lie 6 intelramente compati'vel com o Apple He, apresentando todas as 
caracterfsticas deste. Por essa razao o TK3000 //e pode rodar qualquer software 
desenvolvido para essa mdquina. 

Tamb^m 6 compati'vel com o Apple II e Apple II+, aceitando todo o software de- 
senvolvido para esses computadores. Por outro lado, tais micros nao podem rodar 
alguns dos softwares desenvolvidos para utilizar os recursos especiais do TK3000 lie. 

TK3000 lie permite o uso de softwares especfficos da linha Apple lie, como o 
Super Calc 3a. Este sistema 6 considerado com a mais potente planiiha de cdlculos 
disponfVel para a linha Apple He & utilizado inclusive pelos usudrios do IBM PC. 

3.1. Diferen9as entre o TK3000 He e o Apple il e Apple 11 + 

TK3000 lie apresenta uma s6rie de inovapoes tecnol6gicas nao encontradas no 
Apple II e Apple II+. Tais inovapoes tornam o TK3000 lie muitfssimo mais podero- 
so que esses micros. 

Estas sao as principals inovapoes: ;^v^ v'^ > . :; ;■; > . ^ ^ ^ : 

a) Um teclado melhorado, com caracteres minusculos, cediiha e todos os acentos 
da li'ngua portuguesa; teclas com funpoes especiais (caps lock, ci'rculo vazio, cir- 
cuJo cheio, delete, prog e mode), setas, nas quatro direpoes, e teclado num6rico 
tipo caiculadora. ,t^}. .;.«.■ :, ^^c-i:*' ■ 7-4 ^-'^r : vv. 

b) Tanto o teclado principal como o numSrico sao program^veis. & :.- a?; .'>c-oii~ 

c) A mem6ria principal possui 64 kB. 

d) Dispoe de um slot auxiliar, que permite a introdupao de cartoes de expansao de- 
senvolvidos para o TK3000 lie. como, por exempio, o cartao de mem6ria, usado 
para a obtenpao de 80 colunas de texto, ou a place TKWorks, que permite ex- 
pansoes de memiria de at6 1 megabyte (1.048.576 bytes) al6m de oferecer as 
80 colunas e dupla aita-resolupaa 

e) cart§o de linguagem (expansao de 16 kB) foi incorporado ao circuito. 

f) CPU 65C02 - CPU mais moderna com tempos de execupao menores e com con- 
junto de instrupoes ampliada 

g) Modulador - Sai'da direta para TV, que dispensa uso de interfaces PAL-M. 

h) Cassete - Circuito de cassete melhorado, de uso mais confiivel, e com apenas 
uma conexao: entrada e sai'da peio mesmo ponto. 



i) Dupla aita-resolucao - Com o uso de place de 64kB/80 colunas ou TKWorks obtem- 
se gr^ficos com dupla atta-resolucao (560 colunas X 192 linhas). 

Todas estas inovacoes implicam numa s^rle de recursos extras, que sac comenta- 
dos e descritos ao longo deste manual. .■■•,' 

4. Interfaces Disponiveis (i^»..f -. .v 

Exitem vdrias interfaces disponfveis no mercado para a linha Apple. A maioria delas 
pode ser usada no TK3000 //e normalmente. Ao lado destas, a Microdigital coloca 
no mercado algumas interfaces destinadas a ampliar ainda mais a capacidade de 
processamento do TK3000 lie. Sao elas: 

TKWORKS 

Trata-se de uma expansao de memoria que usa a tecnologia de chaveamento de 
bancos de 64 kB de modo analogo que os 16 kB de RAM extra, disponiveis na me 
m6ria original do TK3000 lis. 

Estes bancos sao fornecidos em blocos de 64, 256, e 512 kB. Cada bloco pode 
acoplar-se a uma sobreplaca de 512 kB, permitindo atingir ate 1 Mbyte.; 

Esta mem6ria extra pode ser usada para armazenamento de dados por programas 
apiicativos ou por programas em linguagem de mdquina desenvolvidos pelo usuario. 

AI6m de expandir a memoria de dados, o TKWorks ainda tem as seguinte funcoes: 

- Permitir a utilizagao de 80 colunas de lexto, efetuando selecao automatica por 
software entre 40/80 colunas. •- ;- ; 

- Possibilit.ar a definicao do display grafico de dupla alta-resolucao, com 560 X 192 
pontes em dezesseis cores. 

- Emular disco, agilizando o acesso aos sistemas em disquete e permitindo obter 
um "disco" maior que 143 kB. Esta emulacao e feita atrav6s do disco RAM DRI- 
VE, que acompanha o TKWorks. 

SUPER SERIAL CARD 

Esta place de expansao permite que se conecte o TK3000 He a um terminal de vi- 
deo, impressora serial, modem ou a qualquer outro perif^rico serial. 

Estando ligado a um modem, pode-se conectar o TK3000 lis a redes de computa- 
dores, como o Cirandeo e o Videotexto. 

SUPER PARALLEL CARD 

Esta interface paralela conecte o TK3000 He a qualquer impressora nacional per- 
mitindo empregar os caracteres acentuados da lingua portuguesa, qualquer que seja 
processador de textos utilizado, seje no padrao Backspace ou BRASCII (ABICOMP), 
no convencionado pelo processador de textos ou no convencionado pelo TK3000 //e. 
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Incorpora buffer de 16 kB para liberar o TK3000 lie da impressora. 
DISK INTERFACE CARD 

Um dos perif6ricos mais importantes para qualquer computador 6 uma unidade de 
disco. Com este equipamento, o trabalho de armazenar programas e dados torna- 
se bastante seguro e grandemente simplificado. 

Permite a ligapao de at6 2 unidades de disco de 5 1/4 padrao Appla 

Juntamente com esta interface, 6 fornecido um disquete com o TKDOS, uma ver- 
sao do DOS 3.3, disponfvel para equipamentos da linha Apple 
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